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RAILS & STRUCTUUR

gr Qd

DE AFWERKING

Specialist in buitenirichting op basis van hout, ceramische tegels,

composiet, aluminium,..pioniers in terrassen.

We kunnen bogen op meer dan 30 jaar ervaring en een netwerk van
meer dan 500 ervaren partners in Europa. Zij zorgen voor een perfecte

montage van onze producten voor uw projecten.

Onze kennis en zin voor innovatie bezorgden ons een goede reputatie.
Getuige hiervan zijn 4 gepatendeerde concepten en 3 gouden medailles
op europese uitvindersbeurzen. We zijn reeds actief in verschillende
europese landen en klaar voor een verdere mondialisering van onze

concepten !

IN FRANKRIJK ALLEEN AL, WERD REEDS MEER DAN 1.500.000M* TERRAS GEKLIKT
OP HET GRAD CONCEPT.

De zesde generatie van de familiale groep BURGER zet verder in op

deze kennis en gedrevenheid om verder te innoveren.

GOUDEN MEDAILLE GOUDEN MEDAILLE GOUDEN MEDAILLE
Wedstrijd Lépine in Wedstrijd uitvinders Wedstrijd Lépine in
Straatsburg Geneve Parijs

2007 2008 2008
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LEGERING

De aluminiumlegering voor
de Gard rail combineert
excellente mechanische
eigenschappen (stijfheid en
weerstand), voor de creatie
van een ideale en duurzame
draagstuctuur van terrassen.

REGYCLAGE

De aluminium spaanders
en productieresten  worden
gesorteerd, selectief opgehaald
en verwerkt tot nieuw bruikbaar
materiaal. Op die manier
creéren we samen de circulaire
economie.

GEPRODUCEERD
IN EUROPA.

GEREGYCLEERD EN
RECYGLEERBAAR

Het gebruikte aluminium
is onbeperkt recycleerbaar
met een besparing van 95%
energie en 70% water tov de
productie van nieuw aluminium.
Omdat het aluminium kan
gerecycleerd worden zonder
enig kwaliteitsverlies, kunnen
we spreken van «zero waste»

op lange termijn.

HET MILIEU

Ons productieprocessen zijn
erop gericht om materialen
maximaal de recycleren
en te hergebruiken. Op die
manier beperken we onze

ecologische voetafdruk.
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DOELMATIG INZETTEN VAN ENERGIEBRONNEN 15 BELANGRIJK VOOR U,

Burger investeert in de vernieuwing van het machinepark: De energieverslindende hydrolische
injectiepersen worden vervangen door zuinige elektriche persen. Bijkomend werd geinvesteerd in een




PERFECTE
AFWERKING.

De clipsen worden machinaal
voorgemonteerd waardoor

de uitlijning perfect is en de
afwatering steeds optimaal. De
onzichtbare Grad bevestiging
gebruik je zonder boren

noch schroeven in het hout,
waardoor het hout nergens
beschadigd wordt.

100% REGHT & PERFECTE UITLIJNING
OPTIMALE STABILITEIT.

De clips worden voorgemonteerd op de rails
aangeleverd, aangepast aan de voorziene
terrasbedekking. Voor elk type installatie is
een rail beschikbaar (FLAT RAIL, TOP RAIL,
PR..). Met aangepaste functionaliteiten en
accesoires is er een oplossing voor elke
situatie. Zowel voor het soort dekking als
voor de afwerking ervan.

De perfecte uitlijning van uw terras,
dankzij de Grad clip en het railsysteem,
geproduceerd op 100% geautomatiseerde
productielijnen. Een uniek concept voor
onzichtbare bevestiging !

GARANTIE 0P
DE STRUGTUUR.

Dankzij de unieke structuur van het Grad concept
wint de terrasdekking aan duurzaamheid, omdat er
geen enkel contact is met de ondergrond noch de
onderbalk. De terrasdekking steunt op de clipsen
waardoor er ruimte blijft tussen onderbalk en
terrasdekking. Deze ruimte garandeert een ideale
en continue ventilatie aan de onderkant van de
terrasdekking, zelfs met een heel lage opbouw.

HET GRAD CONCEPT - 7

100% ONZICHTBARE BEVESTIGING.
EEN UNIEK EN GEPATENTEERD GONCEPT.

+ 100% onzichtbare bevestiging + conform aan de DTU 51.4 norm voor terrassen

+ oplossing voor elk type ondergrond + 30 jaar garantie op de structuur

+ optimale stabiliteit + volledig demonteerbaar en herbruikbaar = circulair
+ perfecte afwerking + combinatie hout en tegels mogelijk

+ pefecte uitlijning tussen de terrasplanken

DEMONTAGESLEUTELS ffffjﬂ

om een plank los te maken _
en uit te halen -8

~U0ORGEMONTEERDE GLIPS

terrasplanken worden
simpelweg vastgeklikt,
zonder schroeven

ALUMINIUM RAI[S-———J

5 beschikbare modellen
rails bieden een antwoord
voor elke situatie (type
ondergrond, hoogte..)

TERRASVOETEN
VERLENGSTUKKEN

tot 325 mm

+




TRADITIONELE" PLAATSING

r waterinsijpeling 7

waterdichte band |

wordt doorboord
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permanente vochtigheid
zonder ventilatie
= ROTTING OP KORTE

termijn of lange termijn

houten vloerbalk

+ vlakke of gegroefde planken
= STILSTAAND WATER

= SCHEUREN EN VERVORMEN VAN DE TERRASPLANKEN
= TREKKKEN EN LOSKOMEN VAN DE SCHROEVEN

PLAATSEN MET "GRAD SYSTEEM'

RN

perfecte ventilatie aluminium vloerbalk met
geen contactpunten tussen voorgemonteerde clips,
planken en vioerbalk 30 jaar garantie

= SNEL opdrogen van het terras

BOLGSCHAAFDE PLANKEN

3,2°, zijnde een afloop van 5,6 %. Dit garandeert
een snelle afwatering waardoor er minder snel vuil

en mosvorming is. Voorkomt holtrekken van de

planken.

ER IS STEEDS EEN VRIJE

DE GROEVEN
RUIMTE van
ontspannen m

tussen plank en vioerbalk
het hout

GEEN CONTACT

100% DEMONTEERBAAR
plank per plank en zonder te beschadigen,

dankzij de demontagesleutels

Een gezonde housectoris onze bezorgdheid
en staat centraal in ons vak. Bij de keuze
van onze bevoorrading zijn herkomst
en behandeling belangrijke creteria.
Daarom zijn onze bevoorrading en onze
productie gebaseerd op het systeem
van verantwoordelijk bosbeheer. Alle
gebruikte houtsoorten komen uit goed
beheerde bossen. De herkomst ervan en
de traceerbaarheid worden gevalideerd
door gespecialiseerde en geagregeerde,
externe organen. Wij doen dit vanuit
een engagement voor het behoud van

natuurlijke rijkdommen en bossen.
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HARDE ONDERGROND
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STABIELE ONDERGROND WATERDICHTE ONDERGROND
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ONSTABIELE ONDERGROND

ZELFDRAGEND TERRAS
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RAILS REF

OMSCHRIJVING

AANTAL PER COLIS @ @

1185

FLAT RAIL - 120
32 clips voor 16 planken 120 mm.
12 x 55 x 1984 mm. Niet zelfdragend.

216 st

1186

FLAT RAIL - 145
26 clips voor 13 planken van 145 mm.
12 x 55 x 1950 mm. Niet zelfdragend.

216 st

1800

FLAT RAIL - 155
24 clips voor 12 planken van 155 mm.
12 x 55 x 1920 mm. Niet zelfdragend.

216 st

1724

FLAT RAIL zonder clips.
Voor schuine kanten, met geschroefde vlakke clips.
12 x 55 x 1984 mm. Niet zelfdragend.

216 st

1189

TOP RAIL PR24 - 120
32 clips voor 16 planken van 120 mm.

24 x 63 x 1950 mm. Dragend tot 40 cm. (Last 250 Kg/m?).

Ingewerkte voet.

120 st

1190

TOP RAIL PR24 - 145
26 clips voor 13 planken van 145 mm.

24 x 63 x 1950 mm. Dragend tot 40 cm. (Last 250 Kg/m?).

Ingewerkte voet.

120 st

1808

TOP RAIL PR24 - 155

24 clips voor 12 planken van 155 mm.

24 x63 x 1920 mm. Dragend tot 40 cm. (Last 250 Kg/m?).
Ingewerkte voet.

120 st

1191

PR 24 -120
32 clips pour 16 lames de 120 mm.
24 x 63 x 1984 mm. Dragend tot 40 cm. (Last 250 Kg/m?).

108 st

1192

PR 24 -145
26 clips voor 13 planken van 145 mm.
24 x 63 x 1950 mm. Dragend tot 40 cm. (Last 250 Kg/m?).

108 st

1801

PR 24 - 155
24 clips voor 12 planken van 155 mm.
24 x 63 x 1920 mm. Dragend tot 40 cm. (Last 250 Kg/m?).

108 st

1782

PR 24 zonder clips.
Voor schuine kanten, met geschroefde vlakke clips.
24 x 63 x 1984 mm.

108 st

1194

PR39-120
32 clips voor 16 planken van 120 mm.
39 x 63 x 1984 mm. Dragend tot 65 cm. (Last 250 Kg/m?).

108 st

1193

PR 39 -145
26 clips voor 13 planken van 145 mm.
39 x 63 x 1950 mm. Dragend tot 65 cm. (Last 250 Kg/m?).

108 st

1802

PR 39 -155
24 clips voor 12 planken van 155 mm.
39 x 63 x 1920 mm. Dragend tot 65 cm. (Last 250 Kg/m?).

108 st

1781

PR 39 zonder clips.
Voor schuine kanten, met geschroefde vlakke clips.
39 x 63 x 1984 mm.

108 st

1197

PR 56 - 120
32 clips voor 16 planken van 120 mm.
56 x 63 x 1984 mm. Dragend tot 120 cm. (Last 250 Kg/m?).

108 st

1196

PR 56 - 145
26 clips voor 13 planken van 145 mm.
56 x 63 x 1950 mm. Dragend tot 120 cm. (Last 250 Kg/m?).

108 st

1803

PR 56 - 155
24 clips voor 12 planken van 155 mm.
56 x 63 x 1920 mm. Dragend tot 120 cm. (Last 250 Kg/m?).

108 st

1644

iHIT Iy & I

PR 56 zonder clips.
Voor schuine kanten, met geschroefde vlakke clips.
56 x 63 x 1984 mm.

108 st

[
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1505

Verbindingsplaat voor PR 39 et PR 56.
Voor variabele hoek, met bevestigingsmateriaal.
Inox A2. 120 x 30 x 1,5 mm. Zakje met 2 kits.

20 st

I 1506

Verbindingsplaat voor TOP RAIL et PR 24
Voor variabele hoek, met bevestigingsmateriaal.
Inox A2. 120 x 30 x 1,5 mm. Zakje met 2 kits.

20 st

Alle rails met Grad clips hebben een garantie van 30 jaar. Alle details en voorwaarden vind je ter

g op www.gradconcept.com

@ HARDE ONDERGROND @ STABIELE ONDERGROND @ WATERDICHTE ONDERGROND @ ONSTABIELE ONDERGROND @ ZELFDRAGEND

ACCESSOIRES

REF

OMSCHRIJVING

e X X X X

1516

Geperforeerd ventilatieprofiel 120.
Aluminium geanodiseerd. Ventilatie en versnelde waterafvoer.
20,5 x 119 x 2 000 mm. Per stuk.

250 st

1487

Vlakke clip Grad.

Zonder haakjes, voor rails zonder clips, voor afwerking schuine
kanten, met schroeven. M5/12 mm. Inox A2. Torx.

Zakje van 50 stuks.

20 zakjes

1488

TOPLINK S
Verbindingstuk voor lengteverbinding rails met planken 120 mm.
Zakje van 20 stuks.

10 zakjes

1489

TOP LINK L
Verbindingstuk voor lengteverbinding rails met planken 145 mm et
155 mm. Zakje van 20 stuks.

10 zakjes

1522

Verbindigsrail.

Met 5 verschuifbare clips met tussenruimte tot 500 mm.
26 x 50 x 2060 mm.

Per stuk.

72 st

1815

Verbindigsrail.

Met 5 verschuifbare clips met tussenruimte tot 463 mm.

26 x50 x 1910 mm.

Per stuk

Exclusief voor Bamboo Moso® X-trem® planken 120 en 155 mm.

72 st
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1483

Demonteerbare Grad clip.
Met haakjes. Zakje van 50 stuk.

20 zakjes

“el

1503

Hoekijzer voor verbinding van rails PR 39 & PR 56.
47 x 30 x 16 mm. Inox, incl.schroeven.
Zakje van 4 sets

32 zakjes

REGELBARE TERRASVOET

1181

Regelbare terrasvoet TOP LIFT®

Verstelbaar tussen 35 et 55 mm, zonder verlengstukken.
Mogelijk om te verhogen tot 190 mm met verlengstukken.
Doos van 40 stuks.

24 dozen

R

1641

Paar verlengstukken UP+ voor TOP LIFT®.
Doos van 40 paar.
Per paar verhoogt de TOP LIFT® met 45 mm.

40 dozen

1499

TOP+ kernversterker voor TOP LIFT®.
Voor versterken TOP LIFT® bij gebruik van meer dan 3 paar
verlengstukken. Doos van 80 stuks.

24 dozen




STRUCTUUR
IN HOUT

REF

OMSCHRIJVING

— XXX X

.

1676

Vlioerbalk 44 x 63 x 1984 mm.

Gegroefd. Geimpregneerd dennenhout CL4, bruin geverfd.

Per stuk.

396 st

1210

Balk 63 x 120 x 3600 mm.
Gegroefd. Geimpregneerd dennenhout CL4.
Per stuk.

88 st

1211

Balk 63 x 120 x 4200 mm.
Gegroefd. Geimpregneerd dennenhout CL4.
Per stuk.

88 st

1212

Balk 63 x 160 x 3600 mm.
Gegroefd. Geimpregneerd dennenhout CL4.
Per stuk.

66 st

1213

Balk 63 x 160 x 4200 mm.
Gegroefd. Geimpregneerd dennenhout CL4.
Per stuk.

66 st

1214

Balk 63 x 200 x 4200 mm.
Gegroefd. Geimpregneerd dennenhout CL4.
Per stuk.

55 st

1215

Balk 63 x 200 x 5000 mm.
Gegroefd. Geimpregneerd dennenhout CL4.
Per stuk.

55 st

1222

Balk gelamelleerd-gelijmd 100 x 160 mm.
Geimpregneerd dennenhout CL4, bruin geverfd.
Perm1

35 st

1223

Balk gelamelleerd-gelijmd 100 x 200 mm.
Geimpregneerd dennenhout CL4, bruin geverfd.
Perm1

25 st

1224

Balk gelamelleerd-gelijmd 100 x 240 mm.
Geimpregneerd dennenhout CL4, bruin geverfd.
Perm1

20 st

1225

Balk gelamelleerd-gelijmd 100 x 280 mm.
Geimpregneerd dennenhout CL4, bruin geverfd.
Perm1

20 st

1226

Balk gelamelleerd-gelijmd 100 x 320 mm.
Geimpregneerd dennenhout CL4, bruin geverfd.
Perm1

15 st
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1519

Steunbeen 120 x 58 x 500 mm.
Geimpregneerd dennenhout CL4, bruin geverfd.
Perm1

1st

1520

Steunbeen 120 x 58 x 800 mm.
Geimpregneerd dennenhout CL4, bruin geverfd.
Perm1

1st

1521

Steunbeen 120 x 58 x 1 100 mm.
Geimpregneerd dennenhout CL4, bruin geverfd.
Perm1

1228

Balk gelaagd 140 x 140 mm.

Geimpregneerd dennenhout CL4, bruin geverfd.
Perm1. Voor H< 3,560 m.

Voor gebruik als terraspaal.

32 st

© MENUISERIE PENE

@ HARDE ONDERGROND @ STABIELE ONDERGROND @ WATERDICHTE ONDERGROND @ ONSTABIELE ONDERGROND @ ZELFDRAGEND

ACCESSOIRES
VOOR
BEVESTIGING

REF

OMSCHRIJVING

— X X X X

1550

Regelbare verankering.

Verzinkt staal, incl.bevestigingskit
Variabele hoogte van 40 tot 100 mm.
Per stuk.

Tst

1551

Regelbare verankering.

Verzinkt staal, incl.bevestigingskit
Variabele hoogte van 110 tot 155 mm.
Per stuk.

1st

1501

Raveeldrager intern.
Verzinkt staal, incl.bevestigingskit.
Per stuk.

1500

Raveeldrager extern.
Verzinkt staal, incl.bevestigingskit.
Per stuk.

1549

Hoekijzer.
48 x 90 x 48,3 mm. Incl.bevestigingskit.
Per stuk.

1562

Raveeldrager extern.
Verzinkt staal, incl.bevestigingskit, balken 100 x 160 tot 200 mm
Per stuk.

1st

1561

Raveeldrager extern.
Verzinkt staal, incl.bevestigingskit, balken 100 x 240 tot 320 mm
Per stuk.

1552

Verankering voor betonmuur.
Incl.bevestigingskit
Per stuk.

1554

Verankering voor holle muur.
Incl.bevestigingskit
Per stuk.

DEMONTAGESLEUTELS

—
[

968

KEYS
Demontagesleutels 120.
Voor planken van 120 mm.

6 paar

1784

KEYS
Demontagesleutels 155.
Voor planken van 145 a 155 mm.

10 paar




ACCESSOIRES

REF OMSCHRIJVING AANTAL PER COLIS @ @ @ @ m
IJZERWAREN
}~ Zelfborende schroef. 1 daas
gy 1218 Inox A2. @ 4 x 36 mm. Torx
2 04 . .
- Voor bevestigen FLAT RAIL op hout. van 200 st
Nagelplug.
S 1219 @660 mm. V;ndggss .
" Voor bevestigen FLAT RAIL op beton.
; . 1217 Schroef TF Bichromaat. 1 daas
. Torx. @ 6 x 120 mm. van 100 st
Houtschroef TF Bichromaat.
. 1230 Torx. @8 x 180 mm. 1 daas
T Voor het samenhouden van balk 120 mm met draagbalk of van 50 st
draagbalken onderling.
Houtschroef TF Bichromaat. 1 daas
— 1231 Torx. @ 8 x 220 mm.
I Voor het samenhouden van balk 160 mm met draagbalk. van 50 st
Houtschroef TF Bichromaat. 1 daas
———— 1232 Torx. @ 8 x 260 mm. van 50 st
Voor het samenhouden van balk 200 mm met draagbalk.
—— Schroef teunb
chroef voor steunbeen. )
— — . 1556 Zakje van 2 stuks. 1 zalje
) B Schroef voor draagbalk.
- O 1560 Hoek < 45°. 1zakje
o P, Zakje van 2 stuks.
* Hoekijzer voor draagbalk.
j -'r,.-" 1598 Draagbalk van 100 tot 160 x 200. 1st
1 Incl.schroeven.
T Per stuk.
* Hoekijzer voor draagbalk.
| Draagbalk van 100 tot 240 x 320.
J J."" 1642 Incl.schroeven. 1st
J Per stuk.
e
Schroef voor holle muur. .
=
e —— 1555 Zakje van 2 stuk. 1 zakje
—
SPIES
Spie plastic wit. 1 daas
1285 Dikte 1 mm. van 1000 st
Spie plastic blauw. 1 daas
1286 Dikte 2 mm. van 1000 st
Spie plastic rood. 1 daas
1287 Dikte 3 mm. van 1000 st
Spie plastic geel. 1 daas
1288 Dikte 4 mm. van 1 000 st
Spie plastic groen. 1 daas
1289 Dikte 5 mm. van 1000 st
1290 Spie plastic zwart. 1 daas
Dikte 6 mm. van 1000 st
ELASTOMEERBAN
Elastomeerband 2 mm.
1220 Rubber. 10 st
55x 11 000 x 2 mm. Per rol.
Elastomeerband 4 mm.
1221 Rubber. 10 st
55 x 16 000 x 4 mm. Per rol.
DOEK
Geweven doek.
1292 1,5x256m. 90 st

Per rol van 37,5 m2

@ HARDE ONDERGROND @ STABIELE ONDERGROND @ WATERDICHTE ONDERGROND

@ ONSTABIELE ONDERGROND @ ZELFDRAGEND

THERMORY®

MOSs0® THERMO THERMO
AANTAL PER COLIS KEBONY® o) oo ACCOYA® g DEN  NEKKO®

LIUM REF OMSCHRIJVING

Lijm.

Enkel voor composiet planken. Tst ) B B B B

1509

REINIGINGSMIDDELEN

il

D-CLEAN

Reinigt en ontgrijst voor alle types dekkingen.
3 kg. Ca.90 m?/ pot. 1st
Voor halfjaarlijks onderhoud

Niet schadelijk voor planten en dieren.

D-NEW
1517 Ontgrijzer voor alle types dekkingen in hout. 1st
3 kg. CA. 30 m?/ pot.

SATURATOR

PROTEXT

Saturator mat op waterbasis. Honingkleur.

5 litres. 50 @ 60 m? / pot.

1 x / jaar minimum - aanbrengen met kwast.

CETOL WF 771 kleur ipé

1 T T i, Saturator mat op waterbasis voor Bamboo Moso®.

1282

1604 2,5L.25m?/pot. 1st
Bij het plaatsen + 1 x / jaar minimum - aanbrengen
met kwast.

INSTRUCTIES VOOR REINIGEN VAN TERRASSEN

Geadviseerde reiniging volgens DTU 51.4 : 2 x per jaar, 1x in de lente en 1 x in de herfst.

Twee mogelijke manieren om te reinigen:

- Manueel (type schuurborstel)

- Met een aangepaste schuurmachine : wij raden een roterende rolmachine aan. Met gebruik van een
reinigingsproduct, in de lengterichting van de planken, bereik je een optimaal resultaat zonder de
planken te beschadigen.

Kuismachines met vertikaal cirkelvormige borstels en/of hoge druk worden ten stelligste afgeraden.
Ze zijn te agressief en de kans op losmaken van de houtfibers en beschadiging van de planken
hierdoor is reéel.

Deze bepalingen over het onderhoud en reinigen maken integraal deel uit van de garantievoorwaarden.



TOP CUBE

TOP CUBE

PLINT IN
ALUMINIUM

REF

OMSCHRIJVING

AANTAL PER COLIS

1498

TOP CUBE

Bevestigingsteun voor plinten in hout of aliminium.
Kan geklikt worden op PR 39 et PR 56.

Incl.voetje en schroeven.

Zakje van 4 stuks.

20 zakjes

1473

Railstuk voor plint FLAT RAIL 120 - B1.
Glijdt over TOP CUBE. Voor hoogte van 1 plank 120 mm.
Doos van 25 stuks.

16 dozen

1816

Railstuk voor plint FLAT RAIL 155 - B1.

Glijdt over TOP CUBE. Voor hoogte van 1 plank 155 mm.
Exclusief voor Bamboo Moso® X-trem®.

Doos van 25 stuks.

16 dozen

1474

Railstuk voor plint FLAT RAIL 120 - B2.

Glijdt over TOP CUBE. Voor hoogte van 2 planken 120 mm.

Doos van 25 stuks.

8 dozen

1817

Railstuk voor plint FLAT RAIL 155 - B2.

Glijdt over TOP CUBE. Voor hoogte van 2 planken 155 mm.

Exclusief voor Bamboo Moso® X-trem?®.
Doos van 25 stuks.

8 dozen

1476

Railstuk voor plint FLAT RAIL 120 - B3.
Glijdt over TOP CUBE.

Voor hoogte van 3 planken 120 mm.
Doos van 25 stuks.

8 dozen

1486

Steunclip Grad.
Incl.schroefbouten.
Zakje van 20 stuks.

25 zakjes

1504

Verbindingsplaat voor plinten.
Voor variabel hoeken, incl.clips.
Inox A2. 120 x 30 x 1,5 mm.
Zakje van 4 stuk.

20 zakjes

1233

Vis TF Bichromaat.
@6 x 100 mm. Torx.
Voor bevestiging van plintsteun op balk.

1 daas
van 100 st

1218

Zelfborende schroef Inox A2.
@ 4 x 35 mm. Torx.
Voor bevestiging van plintsteun op balk.

1 daas
van 200 st

967

TOUR

Plint aluminium gelakt antraciet.
4,5 x 37 x 2009 mm.
Incl.schroeven.

156 st

PLINT IN
HOUT

S 1481

Hoekijzer 90°.
Incl.schroeven.
Zakje van 2 stuks.

20 zakjes

I B I | 1482

Hoekijzer 135°.
Incl.schroeven.
Zakje van 2 stuks.

20 zakjes

1206

Plint uit geéxtrudeerd aluminium gelakt antraciet.
RAL 7016. Hoogte 10 em. Lengte 3,75 m.
Per set van 2 stuks.

20 loten

1205

Plint uit geéxtrudeerd aluminium gelakt antraciet.
RAL 7016. Hoogte 15 em. Lengte 3,76 m.
Per set van 2 stuks.

20 loten

1518

Zelfborende schroef Inox A2.
@ 4,8 x 38 mm. Torx.
Zakje van 50 stuks.

20 zakjes

1485

Halve clip Grad.
Zakje van 50 stuks.

20 zakjes

PLINT IN
ALUMINIUM

Alle rails met Grad clips hebben een garantie van 30 jaar. Alle details en voorwaarden vind je terug op www.gradconcept.com
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Pinus Radiata. Furfuryliseren van hout.
Onder druk injecteren van vegetale componenten, waardoor het hout

sterker en stabieler wordt, de densiteit verhoogt en duurzamer wordt.

Zeer geringe krimp en uitzetting van het hout.
Houtsoort zonder knoesten.

Hout afkomstig uit goed beheerde bossen.

Super bestendig tegen alle weersomstandigeheden.
Klasse 1.

Bamboe-lamellen, thermisch behandeld op
200°C, samengeperst met hoge densiteit.

Deze dubbele behandeling garandeert een duurzaam gebruik in alle
weersomstandigheden.

Zonder knoesten.

Zeer hoge hardheid en vuurbestendigheid.
Wordt niet snel beschadigd.

Klasse 1 - Duurzamheidsklasse 0

Pinus Radiata. Acetyleren van hout.

Zonder toevoeging van chemische stoffen vindt er een moleculaire transformatie plaats tot in de kern van het hout. Houtmoleculen OH worden

getransformeerd naar acetylmoleculen. Deze hebben de specifieke eigenschap zich niet te verbinden met watermoleculen.
Houtsoort zonder knoesten.
Hout afkomstig uit goed beheerde bossen.

Uiterst stabiel hout : de tangentiéle stabiliteitscoefficient is 1.5%. Sedert 2017 beschikt Accoya® over het certificaat Cradle-to-Cradle «niveua

platina». Dit certificaat valoriseert de eco-conceptie van een product, vanaf het vervaardigen tot en met het recycleren.
Het hout bevat geen giftige stoffen en is ultra duurzaam.

Profiel comfort : bolgeschaafd = snelle afwatering en tegen holtrekken.

Profiel comfort : bolgeschaafd = snelle afwatering en tegen holtrekken. Ecologisch verantwoord alternatief voor tropisch hardhout.
Profiel comfort : bolgeschaafd = snelle afwatering en tegen holtrekken.

> %

KEBONY® Co—al ™

LENGTE 2,40 M 1310 144 st
LENGTE 3,00 M 1311 144 st
LENGTE 3,60 M 1312 144 st
LENGTE 4,20 M 1313 144 st
LENGTE 4,80 M 1314 144 st

—> maximale draagbreedte voor privégebruik: 50 cm
—> naargelang beschikbaarheid

i

afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte
verkleuring optreden

tot 30 jaar garantie, volgens geldende voorwaarden van de

fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria

120

MOS0 BAMBOO ——— .,
X-TREME®

LENGTE 1,85 M 1307 225 st
155
.
6,25 ml/m?
LENGTE 1,85 M 1845 168 st

—> maximale draagbreedte voor privégebruik: 46,2 cm
—> naargelang beschikbaarheid

i I

afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte
verkleuring optreden

tot 25 jaar garantie, volgens geldende voorwaarden van de
fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria

ACCOYA® ACCOYA®
GRIJS 8,06 ml/m? NATUUR 8,06 ml/m?

LENGTE 3,00 M 1324 216 st LENGTE 2,40 M 1328 216 st
LENGTE 2,70 M 1329 216 st
LENGTE 3,60 M 1325 216 st
LENGTE 3,00 M 1318 216 st
LENGTE 4,20 M 1326 216 st
LENGTE 3,60 M 1319 216 st
LENGTE 4,80 M 1330 216 st LENGTE 4,20 M 1320 216 st
LENGTE 4,80 M 1321 216 st

—> maximale draagbreedte voor privégebruik: 50 cm

—> naargelang beschikbaarheid —> maximale draagbreedte voor privégebruik: 50 cm

—> naargelang beschikbaarheid

[ g
el ||..J|. -'II '

bij plaatsing = | 6 maand bij plaatsing 6 maand | 3 jaar
"

afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte
verkleuring optreden verkleuring optreden

tot 50 jaar garantie, volgens geldende voorwaarden van de fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria

beschikbaar via www.gradconcept.com

beschikbaar via www.gradconcept.com

beschikbaar via www.gradconcept.com



Thermisch gemodificeerd hout (thermo wood), op 205°C. Composiet co-extrusie (meerlagig).

Het hout wordt hierdoor stabiler, duurzamer en beschermd tegen rotten. Zonder toevoeging of gebruik van chemische stoffen. . :
2 verschillende componenten : 1 voor de kern + 1 voor de schil.

Hout afkomstig uit goed beheerde bossen . Composiet uit het hogere gamma.

Bij blootstellen aan UV stralen wordt het hout mooi en egaal zilvergrijs. Prachtige nuances en houtaders optimale immitatie van hout.
Conform de normering EN 15334

Wordt niet snel glad.
Zeer vlekkenbestendig.

Profiel comfort : bolgeschaafd = snelle afwatering en tegen holtrekken.

Zeer geringe krimp en uitzetting van het hout. Zeer geringe krimp en uitzetting van het hout. S

Consante densiteit. Van 2 tot 5 knoesten per m1. Module E (elasticiteit) = 3.8 Gpa.
Weinig knoesten. Matige densiteit : hoog isolatiegehalte.

Klasse 1. Klasse 2.

120 120

THERMO ES THERMO DEN NEKKO® | » NEKKO® ]
BRUIN 6,66 mi/m GRIJS 6,66 mm

LENGTE 2,10 M 1796 360 st LENGTE 3,00 M 1302 351 st
LENGTE 3,60 M 1294 70 st LENGTE 3,60 M 1295 70 st
LENGTE 2,40 M 1297 360 st LENGTE 3,60 M 1303 351 st
LENGTE 2,50 M 1652 360 st LENGTE 4,20 M 1304 351 st —> maximale draagbreedte voor privégebruik: 45 cm —> maximale draagbreedte voor privégebruik: 45 cm
—> naargelang beschikbaarheid —> naargelang beschikbaarheid
LENGTE 2,70 M 1298 360 st LENGTE 4,50 M 1305 351 st
LENGTE 3,00 M 1299 360 st LENGTE 4,80 M 1306 351 st
—> maximale draagbreedte voor privégebruik: 50 cm —> maximale draagbreedte voor privégebruik: 50 cm
—> naargelang beschikbaarheid —> naargelang beschikbaarheid
1
|
bij plaatsing | ' bij plaatsing bij plaatsing bij plaatsing
afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kan er een beperkte
verkleuring optreden verkleuring optreden verkleuring optreden verkleuring optreden

tot 20 jaar garantie, volgens geldende voorwaarden van de TG VA IEED GETENI vielgems geldend s voniiae e ver de tot 10 jaar garantie, volgens geldende voorwaarden van de fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria

beschikbaar via www.gradconcept.com

fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria fabrikant, omstandigheden en kwaliteitscriteria
beschikbaar via www.gradconcept.com beschikbaar via www.gradconcept.com
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VIDED'S & TUTORIALS
BESCRIKBAAR.

DE VIDEO'S EN TUTORIALS TONEN ALLE
ASPEGTEN EN TEGHNISCHE VOORSCHRIFTEN
WAARMEE U REKENING MOET HOUDEN BIJ
HET PLAATSEN. ZE BEGELEIDEN U STAP VOOR
STAP BIJ DE VERSCHILLENDE PROJECTEN,
REKENING HOUDEND MET DE TECHNISCHE
EISEN VAN ELK SOORT TERRAS. ER VOLGEN
NOG NIEUWE VIDEQ'S.
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MARKETING WWW.GRADCONCEPT.COM

=+ CONFIGURATOR BESCHIKBAAR VOOR OPMAKEN EN VAN PLANS VOOR TERRASSEN.
4+ ALLE PROJECTEN WORDEN ZICHTBAAR IN 2D EN 3D.

+ ALLE NODIGE MATERIALEN EN HET ZAAGVERLIES WORDEN EXACT BEREKEND.

DEMONSTRATIE-
TAFEL

Algemene presentatie van de
verschillende structuren in
aluminium, de accessoires, alsook
de verschillende soorten dekkingen
van onze partners, die compatibel
zijn met het Grad systeem.

+ PROJECTSTUDIES WORDEN BINNEN DE 48 UUR GEREALISEERD.

REF.

1829

~GRAD BOX

Een demonstratiebox

met het Grad concept,

met de verschillende
aluminium structuren en de
accessoires.

i

REF.

1821
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HET ENGAGEMENT VAN
GRAD

GEBRUIK VAN TECHNISCH
HOOGWAARDIGE EN PERFORMANTE
MATERIALEN.

ZEER EENVOUDIGE EN UITERST
BETROUWBARE MONTAGE.
ERVARING MET ALLE SOORTEN
PROJECTEN.

artwork Sudio B - 4/2020 - Foto's, illustraties en documentatie zijn niet contractueel bindend. Niet op de openbare weg gooien.
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