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FINELINE 3MM AR00561 
 
 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
Laagopbouw: 1-laags 
Stijl: Fineline / Verticaal / Sidepressedl (SP) 
Kleur: Caramel 
Dikte: 3 mm 
Lengte: 2440 mm 
Breedte: 620 mm 
Gewicht: 5,25 kg 
Bamboesoort: Phyllostachys edulis (Moso) 
Dichtheid: 700 kg/m³ 
Brinell Hardheid (HB): ≥ 4 kg/mm² 
Elasticiteitsmodulus: 4300 N/mm² (afhankelijk van dikte) 
Lijm: Dynea Prefere 4410 watervaste lijm 
Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0.124 mg/m³, EN 717-1) 
Brandnorm: EN 13501-1: Klasse D-s1-d0 (afhankelijk van dikte) 

Evenwichtsvochtgehalte:   8% bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid 
10% bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid 

Uitzettingscoëfficiënt: 0.14% per 1% verandering vochtgehalte 
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FINELINE 15MM AR00566 
 
 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
Laagopbouw: 1-laags 
Stijl: Fineline / Verticaal / Sidepressedl (SP) 
Kleur: Caramel 
Dikte: 15 mm 
Lengte: 2440 mm 
Breedte: 620 mm 
Gewicht: 15,75 kg 
Bamboesoort: Phyllostachys edulis (Moso) 
Dichtheid: 700 kg/m³ 
Brinell Hardheid (HB): ≥ 4 kg/mm² 
Elasticiteitsmodulus: 4300 N/mm² (afhankelijk van dikte) 
Lijm: Dynea Prefere 4410 watervaste lijm 
Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0.124 mg/m³, EN 717-1) 
Brandnorm: EN 13501-1: Klasse D-s1-d0 (afhankelijk van dikte) 

Evenwichtsvochtgehalte:   8% bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid 
10% bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid 

Uitzettingscoëfficiënt: 0.14% per 1% verandering vochtgehalte 
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FINELINE 20MM AR00333 
 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
Laagopbouw: 3-laags 
Stijl: Fineline / Verticaal / Sidepressedl (SP) 
Kleur: Caramel 
Dikte: 20 mm 
Lengte: 2440 mm 
Breedte: 1220 mm 
Gewicht: 42 kg 
Bamboesoort: Phyllostachys edulis (Moso) 
Dichtheid: 700 kg/m³ 
Brinell Hardheid (HB): ≥ 4 kg/mm² 
Elasticiteitsmodulus: 4300 N/mm² (afhankelijk van dikte) 
Lijm: Dynea Prefere 4410 watervaste lijm 
Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0.124 mg/m³, EN 717-1) 
Brandnorm: EN 13501-1: Klasse D-s1-d0 (afhankelijk van dikte) 

Evenwichtsvochtgehalte: 8% bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid 
10% bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid 

Uitzettingscoëfficiënt: 0.14% per 1% verandering vochtgehalte 
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FINELINE 30MM AR00338 
 
 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
Laagopbouw: 3-laags 
Stijl: Fineline / Verticaal / Sidepressedl (SP) 
Kleur: Caramel 
Dikte: 30 mm 
Lengte: 2440 mm 
Breedte: 1220 mm 
Gewicht: 63,75 kg 
Bamboesoort: Phyllostachys edulis (Moso) 
Dichtheid: 700 kg/m³ 
Brinell Hardheid (HB): ≥ 4 kg/mm² 
Elasticiteitsmodulus: 4300 N/mm² (afhankelijk van dikte) 
Lijm: Dynea Prefere 4410 watervaste lijm 
Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0.124 mg/m³, EN 717-1) 
Brandnorm: EN 13501-1: Klasse D-s1-d0 (afhankelijk van dikte) 

Evenwichtsvochtgehalte: 8% bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid 
10% bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid 

Uitzettingscoëfficiënt: 0.14% per 1% verandering vochtgehalte 
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FINELINE 40MM AR00334 
 
 
 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
Laagopbouw: 9-laags 
Stijl: Fineline / Verticaal / Sidepressedl (SP) 
Kleur: Caramel 
Dikte: 40 mm 
Lengte: 2440 mm 
Breedte: 1220 mm 
Gewicht: 85 kg 
Bamboesoort: Phyllostachys edulis (Moso) 
Dichtheid: 700 kg/m³ 
Brinell Hardheid (HB): ≥ 4 kg/mm² 
Elasticiteitsmodulus: 4300 N/mm² (afhankelijk van dikte) 
Lijm: Dynea Prefere 4410 watervaste lijm 
Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0.124 mg/m³, EN 717-1) 
Brandnorm: EN 13501-1: Klasse D-s1-d0 (afhankelijk van dikte) 

Evenwichtsvochtgehalte: 8% bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid 
10% bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid 

Uitzettingscoëfficiënt: 0.14% per 1% verandering vochtgehalte 
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FINELINE 40MM AR00334 
 
 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
Laagopbouw: 9-laags 
Stijl: Fineline / Verticaal / Sidepressedl (SP) 
Kleur: Caramel 
Dikte: 40 mm 
Lengte: 3100 mm 
Breedte: 700 mm 
Gewicht: 63 kg 
Bamboesoort: Phyllostachys edulis (Moso) 
Dichtheid: 700 kg/m³ 
Brinell Hardheid (HB): ≥ 4 kg/mm² 
Elasticiteitsmodulus: 4300 N/mm² (afhankelijk van dikte) 
Lijm: Dynea Prefere 4410 watervaste lijm 
Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0.124 mg/m³, EN 717-1) 
Brandnorm: EN 13501-1: Klasse D-s1-d0 (afhankelijk van dikte) 

Evenwichtsvochtgehalte: 8% bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid 
10% bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid 

Uitzettingscoëfficiënt: 0.14% per 1% verandering vochtgehalte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buco Import I Vredestraat 113, 2540 Hove I T +32 (0)3 457 38 69 I F +32 (0)3 283 70 13 I info@buco-import.com I BE 0807.073.553

terrasplanken
tuinschermen
parketten 
plaatmateriaal 
projecten

+32 (0)3 457 38 69
www.buco-import.com

 

 

ROBUSTA  16mm AR00570 
 
 
 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
Laagopbouw: 3-laags 
Stijl: Robusta/Density/Composiet 
Kleur: Naturel 
Dikte: 16 mm 
Lengte: 2440 mm 
Breedte: 1220 mm 
Gewicht: 35 kg 
Bamboesoort: Phyllostachys edulis (Moso) 
Dichtheid: 1050 kg/m³ 
Brinell Hardheid (HB): ≥ 9,5 kg/mm² 
Elasticiteitsmodulus: 4300 N/mm² (afhankelijk van dikte) 
Lijm: Dynea Prefere 4410 watervaste lijm 
Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0.124 mg/m³, EN 717-1) 
Brandnorm: EN 13501-1: Klasse D-s1-d0 (afhankelijk van dikte) 

Evenwichtsvochtgehalte: 8% bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid 
10% bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid 

Uitzettingscoëfficiënt: 0.14% per 1% verandering vochtgehalte 
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ROBUSTA  20mm AR00569 
 
 
 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
Laagopbouw: 3-laags 
Stijl: Robusta/Density/Composiet 
Kleur: Naturel 
Dikte: 20 mm 
Lengte: 2440 mm 
Breedte: 1220 mm 
Gewicht: 45 kg 
Bamboesoort: Phyllostachys edulis (Moso) 
Dichtheid: 1050 kg/m³ 
Brinell Hardheid (HB): ≥ 9,5 kg/mm² 
Elasticiteitsmodulus: 4300 N/mm² (afhankelijk van dikte) 
Lijm: Dynea Prefere 4410 watervaste lijm 
Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0.124 mg/m³, EN 717-1) 
Brandnorm: EN 13501-1: Klasse D-s1-d0 (afhankelijk van dikte) 

Evenwichtsvochtgehalte: 8% bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid 
10% bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid 

Uitzettingscoëfficiënt: 0.14% per 1% verandering vochtgehalte 
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ROBUSTA  20mm 
 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
Laagopbouw: 3-laags 
Stijl: Robusta/Density/Composiet 
Kleur: Caramel 
Dikte: 20 mm 
Lengte: 2440 mm 
Breedte: 1220 mm 
Gewicht: 45 kg 
Bamboesoort: Phyllostachys edulis (Moso) 
Dichtheid: 1050 kg/m³ 
Brinell Hardheid (HB): ≥ 9,5 kg/mm² 
Elasticiteitsmodulus: 4300 N/mm² (afhankelijk van dikte) 
Lijm: Dynea Prefere 4410 watervaste lijm 
Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0.124 mg/m³, EN 717-1) 
Brandnorm: EN 13501-1: Klasse D-s1-d0 (afhankelijk van dikte) 

Evenwichtsvochtgehalte: 8% bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid 
10% bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid 

Uitzettingscoëfficiënt: 0.14% per 1% verandering vochtgehalte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


